Antragsnummer Verlaengerungsantrag 3621

' VERBAND DER
‘ SICHERHEITSUNTERNEHMEN

OSTERREICHS

ZERTIFIKAT

tiber die Anerkennung und Registrierung von Produkten der
Mechanischen/Mechatronischen Sicherheitstechnik

ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:

Holder of the Approval:

Wertheim Vertriebs GmbH Die aktuelle Giltigkeit des
Danfoss-Strafie 6 Zertifikates ist ausschlieBlich

2353 Guntramsdorf im Internet unter www.vsoe.at
dokumentiert.
Das Zertifikat darf
nur unverandert und nicht
auszugsweise vervielfaltigt

werden.

Produkt Typ: Produktbezeichnung:
Type of Product: Subject of the Approval:
Wertschutzraum Wertschuﬁr um Mo& bauweise

Baureihe HET 100 (EX) HET 195 (EX)
VSO-Anerkennungs-Nr.: VSO-Widerstandsklasse: Glltig bis: (J1.MM.TT) Anzahl der Seiten
VSO-Approval-No.: VS0 resistence grade: Valid until: No. of Pages
090309/14 M VSO EN 8 01.03.2026 2

Hinweise / Notice:

1. Produktdetails - siehe Seite 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen
Osterreichs

2. In Osterreich auf den Markt gebrachte Wertschutzraume in Miillnergasse 4/10
Modulbauweise Modell HET 100 (EX) und HET 125 (EX) gelten nur 1090 Wien

dann als VSO-anerkannt, wenn sie neben der VSO-Plakette auch

mit dem Label des Erstzertifizierers gekennzeichnet sind. Tel:+4313194132

E-Mail: office@vsoe.at
Internet: www.vsoe.at
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VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs

Folgeseite
zur Anerkennung Nr.: 090309/14 M vom: 06.12.2021 Seite: 2

Zuséatzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Wertschutzraum

Wertschutzraum Modulbauweise Baureihe HET 100 (EX), HET 125 (EX)

3. Abmessungen:

HET 100 (EX): modular nach Bedarf 100 mm dick, Masse: 320 kg/m?
HET 125 (EX): modular nach Bedarf 125 mm dick, Masse: 380 kg/m?

4. Der Wertschutzraum der Baureihe HET 100/HET 125 ist auch in der Ausfiihrung HET 100/HET 125
EX mit der Option EX erhaltlich.
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