VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
OSTERREICHS

Nachweis der Konformitat der VSO-Hochsicherheitstiire
mit den Anforderungen der VSO-Richtlinie TRVE 20-1

Inhaber der Anerkennung:

RIHA Ges.m.b.H. Die aktuelle Giiltigkeit des
. Zertifikates ist ausschlieRlich im
Wiener StraBe 117 Internet unter www.vsoe.at

dokumentiert.

2483 Ebreichsdorf

Dieses Zertifikat darf nur unver-
andert und nicht auszugsweise
vervielfaltigt werden.

Produkt Typ: VSO Hochsicherheitstiir gemaB TRVE 20-1 Produktbezeichnung:

Einfliigelige Hochsicherheitstiire Baureihe RIHA Brillant WK2
Widerstandsklasse VSO HST WK2 Typenbezeichnung: siehe Anlage

VSO-Anerkennungs-Nr.: Giiltig bis: Seite(n): Anlage(n):
130923/01 M 23.09.2025 15 14
Anerkennungsgrundlage: VSO - Verband der
Produktrichtlinie VSO TRVE 20-1 3630 Wien, Miimergasee 4110

Montage-Richtlinie VSO TRVE 20-2 L
Registrierung gemaB ONORM B 5338 beim Austrian Standards Institute R i

Web: www.vsoe.at
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VERBANO DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
OSTERREICHS

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.1.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V 32

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627
WK 2

glltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfliigelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Gréfte 1200 x 3000mm

Offnungsrichtung:*

zur und nicht zur
Angriffsseite

Turblattstérke in
Standardausfithrung: 76 mm

Material Tarflugel: Holz mit
Innenkern Schaum

Material Turstock/

Zarge:Aluminium

Zusatzkonstruktionen:*
ohne Oberlichte/blende

Sonstige Angaben:

Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:
Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftirschlieler

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstiir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA 1797/

2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz ONORM B 3850 -

Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe

Explosionshemmung

ONORM EN 13123-1

keine Angabe

Strahlenschutz

ONORM S 5210

keine Angabe

Rauchschutz ONORM B 3851 Sm-C5 Prifbericht MA 39 VFA
2015-1256.01

Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe

Anforderungen an Tiiren Norm Klasse / Ergebnis*® Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 1, 2 vom:

ONORM B 5339 Tab. 4

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

13

Prufoericht HFA 1261/
2009 vom 29.3.2011

Klimabelastung

ONORM EN 12219

Gemessen TUrblattauBenmald:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prufbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz ONORM EN 1S010077-1, -2 | 1,1 W/m2K MA39-VFA-2010-0958.
01/02/05 vom 11.11.2010
Schallschutz ONORM B 8115-2 32 dB MA39 2010-1395.01 vom

Gemessen TurblattauBenmalf:
876 x 2005 mm

30.8.2010

* nicht Zutreffendes |6schen

©® VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
DSTERREICHS

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.1.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V OL 32

Verwendung:*

Wohnungseingangstir
ONORM B 5338 Reg.Nr. Widerstandskl. EN 1627| gultiges Zertifikatsdatum
Registrierung N 2009 005 WK 2 unbegrenzt siehe Zertifi-

kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einflugelig; Schloss 4
Schwenkriegel, ohne Band-
sicherung

Gréle 1200 x 3000mm

1200 x 1400 mm OL

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur
Angriffsseite

Zusatzkonstruktionen:*
fixe Oberlichte/blende

Turblattstarke in Material Turfligel: Holz mit | Material
Standardausfihrung: Innenkern Schaum, OL Tarstock/Zarge:
76 mm Vollspan Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turoéffner, Oberkopftiirschlieler

Freigegebene Durchgangs-
lichte: 1200 x 3000 mm

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA
1797/2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008

vom 11.12.2008 und
2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz

ONORM B 3850

Beschusshemmung

ONORM EN 1522

keine Angabe

Explosionshemmung

ONORM EN 13123-1

keine Angabe

Strahlenschutz

ONORM S 5210

keine Angabe

Rauchschutz

ONORM B 3851

keine Angabe

Lawinenschutz

ONORM B 5301

keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1, 2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

Klasse / Ergebnis*

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskréfte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

C5

Prufbericht HFA 1261/
2009 vom 29.3.2011

Klimabelastung

ONORM EN 12219

Gemessen Turblattaulenmalf:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Gemessen Turblattaulenmalf:
876 x 2005 mm

Warmeschutz ONORM EN 1S010077-1, -2 | 1,1 W/m?K MA39-VFA-2010-0958.
01/02/05 vom 11.11.2010
Schallschutz ONORM B 8115-2 32 dB MA39 2010-1395.01 vom

30.8.2010

* nicht Zutreffendes |6schen

©® VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs




VERBAND DER
l @7 scuemersuneanimen
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BSTERREIC

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.2.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V 32 EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627

WK 2

gultiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfligelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Grofle 1200 x 2640 mm

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur
Angriffsseite

Zusatzkonstruktionen:*
ohne Oberlichte/blende

Turblattstarke in Material Turflugel: Holz mit | Material
Standardausfiihrung: Innenkern AMF Thermatex | Turstock/Zarge:
76 mm Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Tiréffner, Oberkopftiirschlieler

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis™® Priifbericht/Gutachten
ONORM B 5337 Tab. 3 vom:
ONORM B 5339 Tab. 9
VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prufbericht HFA
1797/2012
Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010
Feuerschutz ONORM B 3850 El130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm
Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe
Explosionshemmung ONORM EN 13123-1 keine Angabe
Strahlenschutz ONORM S 5210 keine Angabe
Rauchschutz ONORM B 3851 El4130-Sm-C5 Prifbericht MA 39 VFA
2015-1256.01
Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1, 2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

*

Klasse / Ergebnis

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219

Gemessen Turblattauenmalfd:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prufbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz

ONORM EN ISO10077-1,-2

keine Angabe

Schallschutz

ONORM B 8115-2

Gemessen TurblattauBenmald;
876 x 2005 mm

32 dB

Bestatigung MA39 K
2013-0192 vom
5.4.2013, Konstruktion C

* nicht Zutreffendes l6schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs




‘ VERBAND DER
@7 scuemensuneaenven

GSTERREICHS

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.2.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V OL 32 EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstiir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627
WK 2

gultiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einflugelig; Schloss 4
Schwenkriegel, ohne Band-
sicherung

Grofie 1200 x 2640 mm

1200 x 1400 mm OL

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur
Angriffsseite

Zusatzkonstruktionen:*
fixe Oberlichte/blende

Turblattstarke in Material Turfligel: Holz mit | Material
Standardausfiihrung: Innenkern Tur AMF Turstock/Zarge:
76 mm Thermatex, OL Vollspan Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftlrschliefer

ONORM B 5339 Tab. 4

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prufbericht HFA

1797/2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORMB 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010
1200 x 1400 mm OL

Feuerschutz ONORM B 3850 El130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm
1200 x 1400 mm OL

Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe

Explosionshemmung ONORM EN 13123-1 keine Angabe

Strahlenschutz ONORM S 5210 keine Angabe

Rauchschutz ONORM B 3851 keine Angabe

Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe

Anforderungen an Tiiren Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 1, 2 vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219

Gemessen TurblattauBenmalfd:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prufbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Priif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz

ONORM EN 1SO10077-1, -2

keine Angabe

Schallschutz

ONORM B 8115-2

Gemessen TUrblattauBenmalfd:
876 x 2005 mm

32 dB

Bestatigung MA39 K
2013-0192 vom
5.4.2013, Konstruktion C

* nicht Zutreffendes [6schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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VERBAND
SICHERHEITSUNTERNERMEN
GSTERREICHS
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TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.3.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHSTB 2 H/V 33

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627
WK 2

glltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfligelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Gréfle 1200 x 3000 mm

Offnungsrichtung:*
Zur und nicht zur
Angriffsseite

Zusatzkonstruktionen:*
ohne Oberlichte/blende

Turblattstarke in Material Ttrflugel: Holz mit | Material
Standardausfuhrung: Innenkern Schaum/Alu Turstock/Zarge:
76 mm Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftiirschlieer

Freigegebene Durchgangs-
lichte: 1200 x 3000 mm

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis™ Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prufbericht HFA 1797/
2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008

vom 11.12.2008 und
2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz

ONORM B 3850

Beschusshemmung

ONORM EN 1522

keine Angabe

Explosionshemmung

ONORM EN 13123-1

keine Angabe

Strahlenschutz

ONORM S 5210

keine Angabe

Rauchschutz

ONORM B 3851

Sm-C5

Prufbericht MA 39 VFA
2015-1256.01

Lawinenschutz

ONORM B 5301

keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1, 2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

Klasse / Ergebnis®

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219

Gemessen Turblattautenmald:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Pruf-
bescheinigung 2034/2009

Gemessen TurblattauRenmald:
876 x 2005 mm

Warmeschutz ONORM EN 1S010077-1, -2 | 1,2 W/m2K MA39-VFA-2010-0958.
01/02/05 vom 11.11.2010
Schallschutz ONORM B 8115-2 33dB MA39 2010-1395.02 vom

30.8.2010

* nicht Zutreffendes I6schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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VERBAND DER
SICHERHEMSUNTERNEHMEN
s

BSTERREICH!

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.3.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V OL 33

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627
WK 2

gliltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einflagelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Gréfte 1200 x 3000 mm
1200 x 1400 mm OL

Offnungsrichtung:*

zur und nicht zur
Angriffsseite

Zusatzkonstruktionen:*
fixe Oberlichte/blende

Tarblattstarke in Material TUrfligel: Holz mit | Material
Standardausfihrung: Innenkern Tlr Turstock/Zarge:
76 mm Schaum/Alu, OL Vollspan | Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftirschlieer

Freigegebene Durchgangs-
lichte: 1200 x 3000 mm
1200 x 1400 mm OL

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA 1797/
2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008

vom 11.12.2008 und
2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz

ONORM B 3850

Beschusshemmung

ONORM EN 1522

keine Angabe

Explosionshemmung

ONORM EN 13123-1

keine Angabe

Strahlenschutz

ONORM § 5210

keine Angabe

Rauchschutz

ONORM B 3851

keine Angabe

Lawinenschutz

ONORM B 5301

keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1, 2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

Klasse / Ergebnis®

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219
Gemessen TurblattauRenmald;
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2(e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Gemessen Turblattaulienmald:
876 x 2005 mm

Warmeschutz ONORM EN 1SO10077-1, -2 | 1,2 Wim?K MA39-VFA-2010-0958.
01/02/05 vom 11.11.2010
Schallschutz ONORM B 8115-2 Turblatt 33 dB MA39 2010-1395.02 vom

30.8.2010

* nicht Zutreffendes lI6schen

©® VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.4.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V/ 35/ EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstur

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627

WK 2

gultiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfliigelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur

Grofe 1200 x 3000mm Angriffsseite

In EI30 1200 x 2640 mm
Turblattstarke in Material Ttrfligel:Holz mit Material
Standardausfiihrung: Innenkern Vollspan Turstock/Zarge:
76 mm Aluminium

Zusatzkonstruktionen:*
ohne Oberlichte/blende

Sonstige Angaben:

Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftiirschliefler

Besondere Anforderungen | Norm Klasse [ Ergebnis”® Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA 1797/

2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz ONORM B 3850 El130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm

Beschusshemmung ONORM EN 1522 FB1 NS Beschussamt Ulm S 09

Gemessen Turblattauenmald:
910 X 2000 mm

005101 B vom 13.8.2009

Explosionshemmung

ONORM EN 13123-1

keine Angabe

Strahlenschutz

ONORM S 5210

keine Angabe

Rauchschutz

ONORM B 3851

El130-Sm-C5

Prifbericht MA 39 VFA
2015-1256.01

Lawinenschutz

ONORM B 5301

keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1, 2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

Klasse / Ergebnis*

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

Gemessen TurblattauRenmald:
915 x 2018 mm

C5

Prifbericht HFA 1261/
2009 vom 29.3.2011

Klimabelastung

ONORM EN 12219

Gemessen TurblattauRenmald:
955 x 2020 mm

2(c),3(d), 2 (e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz

ONORM EN 1S010077-1, -2

keine Angabe

Schallschutz

ONORM B 8115-2

Gemessen TurblattauRenmald:
876 x 2005 mm

35 dB

MA39 2009-1463.02 vom
20.11.2009

* nicht Zutreffendes |6schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs




VERBAND DER
' @7 scuemensuennmen

BSTERREICHS

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.4.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V OL 35/ EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN
1627 WK?2

glltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfliigelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Gréfe 1200 x 3000 mm
mit EI30 1200 x 2640 mm
1200 x 1400 mm OL

Offnungsrichtung:*

zur und nicht zur
Angriffsseite

Zusatzkonstruktionen:*
fixe Oberlichte/blende

Turblattstarke in Material Turfliigel: Holz mit Material
Standardausfiihrung: Innenkern Tur und OL Voll- | Tirstock/Zarge:
76 mm sSpan Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftirschliefber

ONORM B 5339 Tab. 4

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Priifbericht HFA 1797/

2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010
1200 x 1400 mm OL

Feuerschutz ONORM B 3850 El130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm
1200 x 1400 mm OL

Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe

Explosionshemmung ONORM EN 13123-1 keine Angabe

Strahlenschutz ONORM S 5210 keine Angabe

Rauchschutz ONORM B 3851 keine Angabe

Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe

Anforderungen an Tiiren Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tah. 1, 2 vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219
Gemessen TuUrblattauenmalf:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Priif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz

ONORM EN 1S010077-1,-2

keine Angabe

Schallschutz

ONORM B 8115-2
Gemessen TurblattauRenmalf:
876 x 2005 mm

Tlrblatt 35 dB

MA39 2009-1463.02 vom
20.11.2009

* nicht Zutreffendes 16schen

® VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.5.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V 36

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627
WK 2

gliltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfliigelig; Schloss 4
Schwenkriegel, ohne Band-
sicherung

Grofke 1200 x 3000 mm

Offnungsrichtung:*

zur und nicht zur
Angriffsseite

Tuarblattstarke in
Standardausfiihrung:

76 mm

Material Turfligel: Holz mit
Innenkern R6hrenspan

Material
Tirstock/Zarge:

Aluminium

Zusatzkonstruktionen:*
ohne Oberlichte/blende

Sonstige Angaben:

Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:
Drehradzylinder, elektrische Turdffner, Oberkopftirschlieler

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prufbericht HFA 1797/
2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008

Freigegebene Durchgangs-
lichte: 1200 x 3000 mm

vom 11.12.2008 und
2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz

ONORM B 3850

Beschusshemmung

ONORM EN 1522

keine Angabe

Explosionshemmung

ONORM EN 13123-1

keine Angabe

Strahlenschutz

ONORM S 5210

keine Angabe

Rauchschutz

ONORM B 3851

Sm-C5

Prufbericht MA 39 VFA
2015-1256.01

Lawinenschutz

ONORM B 5301

keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1, 2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

Klasse / Ergebnis*

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskréfte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219

Gemessen TurblattauRenmald:

955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prufbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz ONORM EN ISO10077-1, - | keine Angabe
2
Schallschutz ONORM B 8115-2 36 dB MA39 2013-0380.03 vom

Gemessen Turblattauenmald:

876 x 2005 mm

2.4.2013

* nicht Zutreffendes 16schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
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TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.5.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V OL 36

Verwendung:*
Wohnungseingangstiir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627
WK 2

glltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifi-
kat ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfliigelig; Schloss 4
Schwenkriegel, ohne Band-

Offnungsrichtung:*

zur und nicht zur

Zusatzkonstruktionen:*
fixe Oberlichte/blende

sicherung Angriffsseite

Groéfle 1200 x 3000 mm

1200 x 1400 mm OL
Turblattstarke in Material Turfligel: Holz mit | Material
Standardausfihrung: Innenkern Tir R6hren- Turstock/Zarge:
76 mm span, OL Vollspan Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftiirschliefter

Freigegebene Durchgangs-
lichte: 1200 x 3000 mm
1200 x 1400 mm OL

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prufbericht HFA 1797/
2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008

vom 11.12.2008 und
2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz

ONORM B 3850

Beschusshemmung

ONORM EN 1522

keine Angabe

Explosionshemmung

ONORM EN 13123-1

keine Angabe

Strahlenschutz

ONORM S 5210

keine Angabe

Rauchschutz

ONORM B 3851

keine Angabe

Lawinenschutz

ONORM B 5301

keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1, 2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

*

Klasse / Ergebnis

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219
Gemessen Turblattauenmall:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prufbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Priif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz

ONORM EN 1SO10077-1,-2

keine Angabe

Schallschutz

ONORM B 8115-2
Gemessen Tlrblattaulenmalfd:
876 x 2005 mm

Turblatt 36 dB

MA39 2013-0380.03 vom
2.4.2013

* nicht Zutreffendes l6schen

@ VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.6.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V 39/ EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN1627
WK 2

gliltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifikat
ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfligelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur

Zusatzkonstruktionen:*
ohne Oberlichte/blende

GroRe 1200 x 3000 mm AL L

Mit EI30 1200 x 2640 mm
Turblattstarke in Material Turfligel: Holz mit | Material
Standardausfiihrung: Innenkern Schallpaneel Turstock/Zarge:
76 mm Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftirschlieer

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstiir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA 1797/

2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010

Feuerschutz ONORM B 3850 El130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm

Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe

Explosionshemmung ONORM EN 13123-1 keine Angabe

Strahlenschutz ONORM S 5210 keine Angabe

Rauchschutz ONORM B 3851 El130-Sn-C5 Priifbericht MA 39 VFA

2015-1256.01

ONORM B 5339 Tab. 4

Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe
Anforderungen an Tiiren Norm Klasse / Ergebnis® Priifbericht/Gutachten
ONORM B 5337 Tab. 1, 2 vom:

Bedienungskréfte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219
Gemessen Turblattaulenmald:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Priif-
bescheinigung 2034/2009

Gemessen TurblattauBenmald;
876 x 2005 mm

Warmeschutz ONORM EN 1SO10077-1, -2 | 1,4 W/m2K MA39-VFA-2010-0958.
01/02/05 vom 11.11.2010
Schallschutz ONORM B 8115-2 39dB MA39 2010-1395.03 vom

30.8.2010

* nicht Zutreffendes I6schen

©® VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
BSTERREICHS.

TRVE 20-1-2  Produktblatt Nr. 2.6.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/VV OL 39/ EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reqg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627

WK 2

glltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifikat
ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einflugelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur

Zusatzkonstruktionen:*
fixe Oberlichte/blende

Grofe 1200 x 3000 mm Angifisselie

mit EI30 1200 x 2640 mm

1200 x 1400 mm OL
Tirblattstarke in Material Turfligel: Holz mit | Material
Standardausfiihrung: Innenkern Tir Schallpa- Turstock/Zarge:
76 mm neel, OL Volispan Aluminium
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Tirdffner, Oberkopftirschlieler

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstiir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA 1797/

2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010
1200 x 1400 mm OL

Feuerschutz ONORM B 3850 El130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm
1200 x 1400 mm OL

Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe

Explosionshemmung ONORM EN 13123-1 keine Angabe

Strahlenschutz ONORM S 5210 keine Angabe

Rauchschutz ONORM B 3851 keine Angabe

Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe

Anforderungen an Tiiren Norm Klasse / Ergebnis® Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 1, 2 vom:

ONORM B 5339 Tab. 4

Bedienungskréfte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219

2(c), 3(d), 2 (e)

Prufbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Priif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz ONORM EN 1S010077-1, -2 | 1,4 W/m2K MA39-VFA-2010-0958.
01/02/05 vom 11.11.2010
Schallschutz ONORM B 8115-2 Turblatt 39 dB MA39 2010-1395.03 vom

Gemessen TurblattauBRenmal:
876 x 2005 mm

30.8.2010

* nicht Zutreffendes l6schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.7.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V 425 EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627

WK 2

gultiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifikat
ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfliigelig; Schloss 4
Schwenkriegel, ohne Band-

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur

sicherung Angriffsseite
Gréfle 1200 x 3000 mm
Turblattstarke in Material Turfligel: Holz mit | Material
Standardausftihrung: Innenkern AMF Thermatex | Tlrstock/Zarge:
76 mm mit getrennten Deck- Aluminium

schichten

Zusatzkonstruktionen:*
ohne Oberlichte/blende

Sonstige Angaben:

Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:
Drehradzylinder, elektrische Turéffner, Oberkopftiirschlie3er

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten
ONORM B 5337 Tab. 3 vom:
ONORM B 5339 Tab. 9
VSO Hochsicherheitstiir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA 1797/
2012
Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010
Feuerschutz ONORM B 3850 El130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm
Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe
Explosionshemmung ONORM EN 13123-1 keine Angabe
Strahlenschutz ONORM S 5210 keine Angabe
Rauchschutz ONORM B 3851 El130-Sm-C5 Priifbericht MA 39 VFA
2015-1256.01
Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe

Anforderungen an Tiiren
ONORM B 5337 Tab. 1,2
ONORM B 5339 Tab. 4

Norm

Klasse / Ergebnis*

Priifbericht/Gutachten
vom:

Bedienungskrafte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

C5

Prifbericht HFA 1261/
2009 vom 29.3.2011

Klimabelastung

ONORM EN 12219
Gemessen TurblattauBenmalf:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz

ONORM EN 1SO10077-1, -2

keine Angabe

Schallschutz

ONORM B 8115-2
Gemessen TurblattauBenmalfd:
876 x 2005 mm

42 dB

MA39 2013-0380.02 vom
2.4.2013

* nicht Zutreffendes |6schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs
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TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 2.7.2__
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSO Hochsicherheitstiir

Bezeichnung Modell/Typ

RIHST B 2 H/V OL 425 / EI30

Verwendung:*
Wohnungseingangstir

ONORM B 5338
Registrierung

Reg.Nr.
N 2009 005

Widerstandskl. EN 1627
WK 2

glltiges Zertifikatsdatum

unbegrenzt siehe Zertifikat
ONORM B 5338

Angaben zur Konstruktion

Einfliigelig; Schloss 4 KZ,
ohne Bandsicherung

Offnungsrichtung:*
zur und nicht zur

Zusatzkonstruktionen:*
fixe Oberlichte/blende

GréRe 1200 x 3000mm Angriffsseite
mit EI30 1200 x 2650 mm
1200 x 1400 mm OL
Turblattstarke in Material Turfligel: Holz mit | Material
Standardausfuhrung: Innenkern Tir AMF Ther- Turstock/Zarge:
76 mm matex mit getrennten Aluminium
Deckschichten, OL Voll-
span
Sonstige Angaben: Verriegelungs- und Bedienungsvarianten:

Drehradzylinder, elektrische Turéffner, OberkopftlrschlielRer

Besondere Anforderungen | Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 3 vom:

ONORM B 5339 Tab. 9

VSO Hochsicherheitstiir TRVE 20-1 VSO HST WK 2 Prifbericht HFA

1797/2012

Einbruchhemmung EN 1627 / ONORM B 5338 | 2 Gutachten HFA 923/2008
Freigegebene Durchgangs- vom 11.12.2008 und
lichte: 1200 x 3000 mm 2052/2009 vom 11.5.2010
1200 x 1000 mm OL

Feuerschutz ONORM B 3850 El4130-C5 MA39-VFA 2012-1162.01
Freigegebene Durchgangs- vom 8.8.2012
lichte: 1200 x 2640 mm
1200 x 1400 mm OL

Beschusshemmung ONORM EN 1522 keine Angabe

Explosionshemmung ONORM EN 13123-1 keine Angabe

Strahlenschutz ONORM S 5210 keine Angabe

Rauchschutz ONORM B 3851 keine Angabe

Lawinenschutz ONORM B 5301 keine Angabe

Anforderungen an Tiiren Norm Klasse / Ergebnis* Priifbericht/Gutachten

ONORM B 5337 Tab. 1, 2 vom:

ONORM B 5339 Tab. 4

Bedienungskréfte

ONORM EN 12217

keine Angabe

Festigkeitsanforderungen

ONORM EN 1192

keine Angabe

Mechanische Beanspru-
chung, Dauerbelastung

ONORM EN 12400

keine Angabe

Klimabelastung

ONORM EN 12219
Gemessen TarblattauRenmald:
955 x 2020 mm

2(c), 3(d), 2 (e)

Prifbericht HFA 495/2009
vom 23.12.2009 und Prif-
bescheinigung 2034/2009

Warmeschutz

ONORM EN ISO10077-1, -2

keine Angabe

Schallschutz

ONORM B 8115-2
Gemessen TarblattauRenmald:
876 x 2005 mm

Turblatt 39 dB

MA39 2010-1395.03 vom
30.8.2010

* nicht Zutreffendes 16schen

© VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs




